Rapport du comité d’immeuble
sur la période du 01.07.2022 au 30.06.2023

Outre l’entretien courant de l’immeuble et travaux de minime importance, les interventions suivantes ont été réalisées d’entente avec l’administrateur de la PPE.

22.06.2021	Reganely SA		détartrage du boiler				Fr.    509.00
30.06.2021	comité immeuble	contrôle toiture avec drône				0.00
20.10.2021	Téléphone Régie du Rhône (058 219 04 04, gérance de l’immeuble voisin, Rue des Moulins 30, pour faire cesser les bruits de volets qui tapent lorsqu’il y a  du vent.
24.01.2022	Un luminaire a été renversé il y a déjà 2-3 semaines. Avant de le faire réparer, une évaluation de son utilité a été effectuée de nuit. Nous en avons conclu, avec Monsieur Eric Gentizon, représentant la CEPY, que l’apport de ce luminaire était insignifiant et qu’il pouvait être sans autre démonté.
10.02.2022	Monsieur Frans van den Akker étant de retour, nous nous sommes réunis pour faire le point sur les affaires courantes. Frans propose de réparer le luminaire incriminé et de consulter Naef pour savoir quels sont les usages et règlements à respecter dans notre situation de bénéficiaires d’un  droit de passage assorti d’une convention d’entretien.	
12.02.2022	Frans répare le luminaire et instruit Raymond sur la procédure de réparation.
10.03.2022	Frans répare un deuxième luminaire renversé il y a quelques jours.
12.03.2022	Visite installation PV + PAC c/o M. Cuendet, Yverdon
31.03.2022	Séance chez M. Bona architecte pour conseils rénovation énergétique
06.04.2022	Comité d’immeuble
08.04.2022	M. Bona architecte
12.04.2022	Comité d’immeuble – préparation information à PPE 
14.04.2022	Séance information PV + PAC pr Mme Pelet et les Buffat
17.04.2022	Comité d’immeuble pr e-mails Alexandre Buffat
18.04.2022	Séance information PPE rénovation énergétique
26.04.2022	Visite des installations de chauffage avec M. Bona arch. Et M. Brunet de Reganely en vue PAC et photovoltaïque. 
	A première vue, il faut prévoir un volume conséquent de stockage de l’eau chaude, couplé avec un corps de chauffe électrique pour stocker l’excédent de production du PV de jour et, en été, d’éviter la mise en marche de la PAC pour produire uniquement de l’eau chaude sanitaire. Les éléments des PAC (compresseurs et échangeurs) se situeraient au Nord du bâtiment. Les accès sont relativement aisés.
	Projet avec variantes chiffrées à recevoir pour prise de décision avant de demander offres définitives et d’adjuger les travaux. 
	Il faut s’attendre à une hausse des prix de l’ordre de 15 % pour la partie PAC et accessoires. 
mai-juin	Diverses séances pour préparation de l’AG extraordinaire
29.06.2022	L’AG extraordinaire accepte le concept énergétique et donne le feu vert pour entamer les démarches.
	



	

Yverdon-les-Bains, le 30 juin 2023


Pascal Fer			Frans van den Akker		Raymond Wulliens
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Main-courante
Votre demande
Descriptif Qté P.Unit P.Total

Monsieur,

Suite a votre aimable demande pour laquelle nous vous remercions,
nous avons le plaisir de vous soumettre I'offre suivante :

SECURISATION DE LA CAGE D'ESCALIER
Fourniture et pose, contre le mur, de mains-courantes
en tube inox brossé, grain 320, diam. 1%" (42,4 mm),
fixées a I'aide de cols-de-cygne et rosaces de fixation
diam. 10 mm soudés 90°, y compris 3 vis et tampons
par rosaces.

Extrémités bouchées par bouchons avec léger arrondi.

SANS raccords entre les mains-courantes et léger
vide dans les angles.

Total 5 montées.
Longueur totale 2700 mm. 5 P 344.00 1'720.00
Longueur totale 2450 mm. 5 P 343.00 1'715.00

Idem ci-dessus, mais fixées sur les tubes et panneaux
rouges a l'aide de tube taraudé (écrous aveugles).

Longueur totales 2300 mm. 5 P 379.00 1'895.00




